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MODELO PESO MOTOR CILINDRADA POTENCIA RPM TORQUE CONSUMO RPM TRANSMISION
MV14000 14000 kg CUMMINS 6BT5.9 5883 «m* 152hp 113 kw 2400 556 Nm 193 g/kW.h 1500 6x3
MV14800 14800 kg CUMMINS 6BTAS.9 5883 174hp 130kw 2500 634 Nm 206 g/kw.h 1500 6x3
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¢PORQUE SERIE 11?

Cuenta con una transmision totalmente renovada,
concebida para las mas exigentes condiciones de
trabajo y donde larobustez juega el rol principal.

Equipada, en su version autoblocante de dife-
rencial, con No-spin EATON, asegurando con
ello, adherencia y traccion en cualquier condi-
cion de terreno.

Tandems a cadena con novedoso sistema de ten-
sado y freno hidraulico a discos en las cuatro ruedas.

1500 RPM 2200 RPM
1 2 3 | 5 6 MARCHA

34 53 81 12,3 276 42,6 VELOCIDAD

CABINA
Moderno diseno, confortable, de vidrios curvos, am-
plia visibilidad, estructura tipo “ROPS”. Asiento con
suspension, cinturon de seguridad, apoya brazos. Co-
lumna de direccidn articulada, con regulacién de altura
einclinacion, conindicadores a color en pantalla LCD.
Codera para efectuar el control de los movimientos de
cilindros hidraulicos a través de joysticks. Ademas se
encuentran las botoneras para el encendido de las lu-
ces de lamotoniveladora.

& _Equipo de audio.
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ELECTROVALVULAS
Montadas convenientemente sobre manifolds.

CILINDROS HIDRAULICOS
Del tipo a pistén de doble efecto.

CILINDROS QUE DISPONE
Dos cilindros para elevacion de la hoja.

Uno para desplazamiento lateral de la hoja hacia am-
boslados (izquierda y derecha).

Dos para giro de vertedera.

Uno para deslizamiento lateral (izquierda y derecha)
del conjunto vertedera.

Uno parainclinacion de ruedas delanteras.

Uno para comando de direccion de ruedas delanteras.
Dos para efectuar la articulacion de los bastidores.
Uno para el movimiento ascendente y descendente
del escarificador delantero.

Dos parainclinacion de vertedera.

Luces reglamentan:ias efectréhiiﬁas"(LE) :

- Balizareglamentaria electronica (LED).

NEUMATICOS (delanteros y traseros)
Rodado:17.5x25 tipo vial 12 telas
13.00x 24 (opcional)

OPCIONALES

Compresor de aire, con depoésito. Hoja topadora.

Aire acondicionado. Corte talud.
Calefaccion. Giro vertedera 360°.



MOTOR

Modelo: CUMMINS Ne Cilindros: 6

Refrigeracion: Agua. Combustible: Diesel
(Biodiesel).

CAPOT

Su nuevo capot, le confiere un mejor movimiento del
flujo de aire, ademas de su simplicidad para manteni-
miento y limpieza de radiadores y partes de motor.
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DIRECCION

Hidrostatica, tipo “Load Sensing” con un cilindro hi-
draulico actuando directo sobre el brazo articulado de
direccién. Angulo maximo de giro de los neumaticos
519, (izquierdo y derecho).

TANDEM

Oscilaentre 152y 209, a cadena de 2" (50,8 mm) de pa-

so, asegurando firme traccion en las 4 ruedas.

MODELOS DE MOTONIVELADORAS

El peso de operacion incluye la capacidad nominal de
lubricante, es decir, tanque de combustible y depdsito
de aceite hidraulico llenos.

FRENOS
Frenos de servicio: Individual en cada rueda, accio-
nados con pedalera (pie), con disco y mordazas hi-
draulicas.
Frenos de seguridad: Comandados manualmente
desde la cabinay actuando sobre |la caja de velocidad.

BASTIDORES

Los bastidores son articulados por dos cilindros hi-
draulicos. El bastidor trasero, estd construido con
planchas de acero soldado de 22mm (7/8") de espe-
sor. El bastidor delantero con diseno de una sola pie-

za de 260mm de ancho y 280mm de alto, convenien-
temente reforzado, donde estan instaladas las tube-
rias hidraulicas y cables de instalacion eléctrica, ofre-
ce una gran visibilidad frontal para operaciones mas
precisas.

TRANSMISION

Caja de velocidad con convertidor de par ZF ERGO

POWER tipo “Power Shift”, comandada a través de

joystick.

Marchas: Avance: 6 Reversa: 3

Manual/Automatica Unidad de Control Electronico
(ECU).

RADIO MiNIMO DE VIRAJE
Con bastidor articulado 6200 mm.

EJE DELANTERO

Despeje de 460 mm del suelo, con un angulo de 259
para asegurar una marcha estable de la maquina.
Inclinacion hidraulica de los neumaticos delanteros
de 202 a cada lado lo que permite trabajar en suelo
con pronunciada pendiente.

EQUIPO DE HOJA DE CORTE

Barra de traccién: Palanquilla 100x100 mm (4"x4"), to-

mada con una rotula para el movimiento universal..

LA CONVIERTEN EN LA HERRAMIENTA IDEAIX
PARA REALIZAR TRABAJOS COMPLE.'.'IO
DE FORMA RAPIDA Y SIMPLE

de tu smartphone y observa nuestro
equipo trabajando.

Producto disefiando y desarrollado por Area de disefio de VIALCAM S.A. Todos los derechos reservados VIALCAM S:A.
VIALCAM S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso.

Imagenes a modo ilustrativo. *Datos y valores detallados aproximados.

260 mm.
|
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Circulo: Totalmente construido en acero, con bolillas
recirculantes, accionadas por dos cilindros hidrauli-
cos, que permiten el cambio de posicion de la vertede-
ra con carga plena en angulo de 49° hacia ambos la-
dos; alavez permite colocar la vertedera dentro del an-
cho de la motoniveladora para su viraje.

VERTEDERA

Ancho de vertedera: 3660 mm (12 pies).

Construida en chapa de acero con adecuados refuer-
zos. Desplazamiento e inclinacién de la hoja de accio-
namiento hidraulico para efectuar la inclinacion de la
misma. Posee acopladas hojas de corte especial re-
versibles con punteras extremas curvadas satisfa-
ciendo las normas SAE 1739 B.

Elevacion maxima sobre el suelo: 430 mm
Descenso maximo por debajo del suelo: 400 mm
Alcance maximo de proyeccion:

lzquierda: 2130 mm. Derecha: 2070 mm.
Angulo de corte; 49°

CARGA SOBRE HOJA DE CORTE
MV 14000:5283 kg. MV 14800:5584 kg.

ESCARIFICADOR TRASERO
De 7 (siete) dientes a 2400 mm, profundidad de corte
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VIGROS S.A. GROSSPAL

VIALCAM S.A. - Bartolomé Mitre 900: Las Varillas (5940). Cordoba. Rep. Argentina
Tel./Fax: +54 (3533) 421968 / 422011 - Tel. Ventas: +54 (3533) 422545
grosspalvtas@lasvarinet.com.ar / ventas@grosspal.com
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