


FICHA TÉCNICA

Diseño compacto y fácil manejo en diferentes condiciones y tipos 

de suelo.

Indicada para construcción de canales de riego, terraplenes o cur-

vas de nivel, mantenimiento de caminos, limpieza de corrales.

Chasis: Robusto, construido íntegramente en chapa de acero 

SAE1010 de ¼” de espesor, soldado eléctricamente en atmósfera 

controlada.

Cuchilla: Con tratamiento térmico que otorga mayor resistencia y 

durabilidad.

Sistema de Regulación y Fijación de Vertedera: Reforzado, pro-

bado bajo las mayores exigencias. La regulación se da en el plano 

vertical y horizontal alcanzando valores de -30º a +30º en ambos 

sentidos.  

Permite el desplazamiento lateral de la cuchilla.

Giro 360º para trabajo en retroceso.

Ancho de cuchilla:

Altura de vertedera:

Desplazamiento lateral vertedera:

Ángulo inclinación horizontal:

Ángulo inclinación lateral:

Acople:

Potencia mín./máx. necesaria:

2130 mm

400 mm

600 mm

-30º, -15º, 0º, 15º, 30º

-30º, -15º, 0º, 15º, 30º

3p categoría II

50 hp / 70 hp

Gracias a su rotación completa de
vertedera la 3P 2100 brinda
una posición de trabajo especial,
que permite topar áridos y sólidos
con gran facilidad.

· Giro de vertedera reforzado.

· Gran angulación de vertedera.

· 25 configuraciones de trabajo.

· Operación totalmente manual.

· 2 Posiciones: Nivelar y Topar.

VIALCAM S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso. Imágenes a modo ilustrativo. Datos y valores detallados aproximados.

DESPLAZAMIENTO LATERAL CUCHILLA ANGULACIÓN HORIZONTAL POSICIÓN TOPAR VÍNCULOS REFORZADOS
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