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La niveladora de arrastre version NA 20 esta provista con dos ruedas | TRABAJO | TRANSPORTE

de traccion las cuales brindan un gran despeje y aportan restriccion ~ DESPEJE
|ateral en el caso de trabajo con pendientes altas. 936 3650 5860 1985 3000 5500 600

El sisma hidraulico esta previsto de dos electro valvulas del tipo deri
vadora con 4 movimientos

-Profundidad de corte (despeje 600 - profundidad 260)

-Inclinacion lateral devertedera (2520 -252)

B -Desplazamiento lateral de la magquina sobre el eje cantral. (20202 -202) E@ %Ai v mj&
-Rotacion vertedera. (452 02 -45%) T8 e \ !
Construccion: Del tipo tubular de alta resistencia, en perfiles de cha- :
pa de acero de espesor 1/4” y 3/8". Movimientos a través de pernos
con bujes cambiables tratados térmicamente y lubricados. Uniones
. soldadas con alambre tubular, para aportar mayor penetracion y me-
jor terminacian.
Opcionales: Luces reglamentarias de tipo LED. Porta Auxilio con cu
bierta. Sin electrovalvulas, para tractores con 4 comandos hidraulicos.
e ¥ S-S
MEDIDAS GENERALES
Anchode Cuchilla........... 10ft (3mts.) Opcional: 12 ft (3.60 mts.)
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