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DISTANCIA
ALTO TOTAL ANCHO TOTAL | LARGO TOTAL EJE / ENGAN. PESO

CON PUAS

TRABAJO 0 a 4000 ‘ 2220

TRANSPORTE 2300 ’ 2220

74 Chasis: De gran resistencia, construido con tubos de aceroy chapa de 8
mm, totalmente reforzado, soldado en atmésfera controlada con sistema
Mag-Mig, lo que permite conseguir una estructura robusta y de gran con-
fiabilidad.

Brazos de Levante: Sistema de levante por medio de paralelogramo ac-
cionado por cilindro central especialmente disefado para tal fin, con man-
gueras y acoples rapidos, opcional comando por valvula hidraulica de un
cuerpo de doble efecto. Brazo superior de registro inclinacion puas, por
registro mecanico (criquet).

Plataforma de Carga: De gran robustez, posee dos puas inferiores para
la carga del rollo y una pua superior central para fijar el mismo. La inclina-
cion se logra a través del brazo superior del paralelogramo.

Altura de Trabajo: Variable de 0 a 4 metros. Traba
de seguridad en cilindro hidraulico para el transporte.

Capacidad de Carga: 1200 Kgs.
.~ Rodados: 650 16.

Pintura: Desengrasado, desoxidado y acabado
con pintura sintética amarilla GROSSPAL.

OPCIONALES:
Cilindro Inclinacién paralelogramo y
valvula desviadora. Cubiertas.

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Tel./Fax: (03533) 421968 - 422011

C.P: X 5992 CPT. Las Varillas. Cérdoba. Rep. Argentina

Teléfono de Ventas: (03533) 422545

E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar  p www.ngkSSpal.com 4

E-mail 2: ventas@grosspal.com Disefio Mejorado  Serv. Mecanico

o
c
<
z
0
0
w
0
2
0
0

A 8.A. se reserva el derecho de infre iones en sus productos sin previo aviso, Imagenes a modo ilustrativo, Datos y valores detallados aproximados.
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