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Diseno: Compacto y facil manejo en di-
ferentes condiciones y tipos de suelo.
Chasis corto que posibilita rapido re-
torno en cabeceras, con minimo radio
de giro, optimiza espacios en explota-
ciones intensivas.

Chasis: Robusto, construido con tu-
bos conformados de 100x100 mm, es-
pesor 6,35mm, soldado eléctricamen-
te en atmosfera controlada.

Discos: Dentados 24”.

Cuerpos Delanteros y Traseros: De-
sencontrados y traslapados, con angu-
lodetrabajo regulable.

Soporte Paquetes: 110x110 mm, cha-
padeacero5/16” (7,92mm).

Bancadas: Universales, normalizadas
y autoalineables. Buje o nticleo central
de fundicion nodular. Reengrasables
cada 500 has. Con rodamientos 32212
y 6212 con sistema de laberinto y rete-
nes DBH6179.
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Ejes de Discos: Redondos de 38,1mm
de diametro, de acero SAE1045 (1 1%”).

Timén porta ejes: Desplazados hacia
atras que evitan atoramiento y sobre-
carga en el tiro y menor requerimiento
de potencia.

Limpiadiscos: Incorporado.

Accesorios: Se provee con llave para
tuercas del paquete de discos y de los
soportes de los mismos.

Acople 3 puntos: Categoriall y Il
OPCIONALES

Cajon Sembrador: En chapa de doble
decapado, de 1,25mm (DD N218), con
distribuidores de alimentacion forzada,
regulable con palanca de facil manejo.
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Inversion:|

Bartolomé Mitre 900. Tel. ,’Fax (03533) 421968 422011
C.P: 5940. Las Varillas. Cérdoba. Rep. Argentina.

Teléfono de Ventas: (03533) 422545

E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar  » www.gr %SSPEII com4

E-mail 2: ventas@grosspal.com

VIALCAM S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productas sin previo aviso, Imégenes a modo ilustrativo. Datos y valores detallados aproximados.

DIMENSIONES GENERALES o

3pRTE 12.000
3pRTE 14.000
3pRTE 16.000
3pRTE 18.000
3pRTE 20.000
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N2 de Espacio entre | Cant. de Ancho Potencia
Discos Discos Bancadas | de labor requerida

12 24" 235 mm 141m  35-40hp
14 24" 235 mm 4 164m  40-45hp
16 24" 235 mm 4 1,86 m 45 - 50 hp
18 24" 235 mm 4 2,08 m 55 - 60 hp
20 24" 235 mm 4 2,25 m 65 -70 hp

Alta rentabilidad

Usados correctamente y recibiendo una buena
manuntencion, los implementos GROSSPAL
alcanzan una extensa vida dtil, logrando que
Su inversion sea allamente rentable.
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